...viel mehr als eine Maschine

CARPIGIANI
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DER GESAMTE EISPRODUKTIONSPROZESS
IN EINER EINZIGEN MASCHINE:
PASTEURISIERUNG, REIFUNG
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Die Carpigiani Technologie
ermoglicht die Verarbei-
tung heiBer und kalter Eis-
mischungen, um leckeres
und frisches Speise-Eis
herzustellen.




Auf folgende Arten konnen
Sie Ihr frisches Eis herstellen:

> Are you Ready?

SECHS automatische Programme, 2 zur Herstellung von
késtlichem Milcheis und frischen Fruchtsorbets; 1 zur Her-
stellung von perfektem Fruchtslush; 2 zur Herstellung des
speziellen Milch- oder Fruchteises CRYSTAL; 1 zur Herstel-
lung von Ice Cream™* mit dem entsprechenden Ruhrwerk.

SECHS automatische Programme, 3 Warm- und 3 Kalt-
programme. Dank des Water Filling Systems erfolgt die
Flussigkeitszufuhr und das Mischen in der Maschine auto-
matisch, wodurch Zeit gespart wird und Dosierfehler ver-
mieden werden.

DREI automatische Programme, 1 zur Pasteurisierung der Mi-
schung und Umwandlung in Eis, 1 zur Pasteurisierung, Reifung
und anschlieBenden Umwandlung in Eis, 1 zur Erwarmung und
Kihlung der Mischung und Umwandlung in Eis.

Hard-O-Tronic®

Dieses einzigartige System ga-
rantiert ein perfektes Speiseeis.
Die LCD Anzeige zeigt perma-
nent den programmierten Kon-
sistenzwert und den Wert des
Eises im Zylinder. Durch Beté-
tigen der “Auf’ und “Ab” Tasten
kénnen Sie auch jederzeit in
das System eingreifen, um lhr
ideales Eisergebnis zu erzielen.

Riihrwerk POM

Ohne Zentralwelle und mit
kalteundurchlassigen, brei-
ten Schaufeln fir die kom-
plette Entnahme des Eises.
Das stabile Ruhrwerk hat
selbstregulierende Abstreifer
(einfach herausnehmbar), die
ein exaktes Abschaben der
Eisschicht auf dem Zylinder
gewahrleisten.

Nachkiihlung

Um auch die Konsistenz des
Eises, das zuletzt entnom-
men wird, zu gewdhrleisten,
aktiviert die Nachkihlung die
Kaltezufuhr auch wéhrend der
gesamten Eisentnahme.




> KOMFORT

Optional: Rithrwerk 3E
fur alle Modelle. Ideal zur
Herstellung von Ice Cream.
Auch als Ersatzteil erhalt-
lich.

Optional Portionierer-
klappe Crystal. Ideal
beim Einsatz des Crystal-
Programms zum Beflllen
von Behaltern und Glasern
direkt aus der Maschine.

Die Auflagenkonsole, die
entwickelt wurde, um Scha-
len, Glaser und Karaffen
wahrend der Eisentnahme
an inrem Platz zu halten.

“al

Dank des Abstandhalters, der
jederzeit angebracht werden kann,
ist es moglich, die Eisauslassoff-
nung zu reduzieren, um die Ent-
nahme des Produktes Crystal und
die Reinigung der Maschine zu er-
leichtern.

Funktion ,Water Filling“ zur Abgabe der in den Rezepten und/oder wahrend der
Reinigung benétigten Wassermenge, um Zeit zu sparen und Dosierfehler zu vermeiden.

Der Bediener verwendet die Maschine in aufrechter Haltung und die einfach sowie klar verstandlichen
Bediensteuerungen sind auch wahrend dem Einfullen der Mischung erreichbar.




> EINSPARUNG

> SICHERHEIT

Kommt es wahrend der Herstellung des Ge-
lato zu einem Stromausfall oder wird die
Maschine versehentlich ausgeschaltet, wird
beim erneuten Einschalten ein automatisches
Abtauverfahren ausgeldst, das einen schnel-
len Neustart der Produktion ermdglicht.

TEOREMA (optional) ga-
rantiert eine kontinuierli-
che Produktion dank der
vereinfachten  Steuerung

durch Uberwachung und

EwEEEE

Die ,Ready“ Technologie
ermdglicht das Umsetzen

der gesamten Eisproduk-
tion in einer einzigen Ma-
schine.

Verbesserte Arbeits-
sicherheit durch noch
abgerundetere Ecken und
Kanten in allen Bereichen, in
denen der Bediener tatig ist.

Diagnose Uber das Inter-
net mit Computern, Tablets
und Smartphones.

Carpi Care kit: Fragen Sie
Ihren Handler nach diesem
Kit, um Ihre Maschine jeder-
zeit im einwandfrei hy-
gienischen Zustand zu
erhalten.

N

Der Zylinder und das Front-
blech sind ein einziges Teil-
flr maximale Reinigung und
Hygienegarantie.

Das verzogerte Waschprogramm, nach Herausnahme des Eises,
garantiert die Hygienische Sicherheit, indem die Temperatur des Zylin-
ders kontrolliert wird. Somit ist eine schnelle Reinigung der Maschine, bei

Arbeitspausen, nicht notwendig.

Dank der heiBen Spiilung des
Zylinders, des Edelstahl-Frontver-
schlusses, dem Rihrwerk und der
abnehmbaren Eisrutsche wird eine
komplette Reinigung erleichtert.

Auch die Reinigung der Bleche
ist dank einer Scotch-Brite
Oberflachenbehandlung
sehr komfortabel, da das Edel-
stahl gegen Flecken und Fett-
ricksténde geschitzt ist.




Technische Daten

Stiindl. Menge der Mischung Strom- Nenn- Absiche- Kondensator** Abmessungen Netto-
/\ Produktion pro Gefriergang versorgung* leistung rung an Grundflache  gewicht
kg Liter Min. Max. Volt  Hz Ph kW A BxTxH kg
kg kg cm
Ready
20 30 WF 20/30 28/40 3 5 400 50 8 4 12 Wasser 52 x 65 x 140 250
2gigyWF 30/45  42/60 3,5 7.5 400 50 3 5,2 16 Wasser 52 x 65 x 140 290

Die Menge pro Gefriergang variiert in Abhangigkeit der verwendeten Mischungen. Die Angabe der stiindlichen Produktion bezieht sich auf flussige
Fertigmischungen. Die ,Max”-Werte beziehen sich auf das klassische Streicheis nach italienischer Art.

Die Leistungsangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25 °C und eine Kondensator-Wassertemperatur von 20 °C.

* Andere Spannungswerte und Zyklen sind gegen Aufpreis erhaltlich ** Mit Aufpreis auch in der IuftgekUhlten Version verfligbar

Die genannten MaBe beziehen sich auf die wassergekuhlte Ausfihrung.

Ready wird von Carpigiani mit dem Zertifizierten Qualitatssystem UNI EN ISO 9001 produziert.

Alle aufgeflhrten Daten sind Richtwerte.
Carpigiani behélt sich vor, jederzeit ohne Voranzeige, Anderungen vorzunehmen falls sie solche fiir notwendig héit.
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