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CARPIGIANI SOFT-SERVICE-CONSULTING

Die Berater von CARPIGIANI SOFT-SERVICE-CONSULTING verwandeln Ihre Idee in ein er-
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licher Konsistenz gefroren werden.

Sie kdénnen Eiscreme, Sorbets und Frozen Joghurt
LE'STUNG UND herstellen. Dank der unabhangigen Zylinder kdnnen
QUAL'TAT mit der 243 T SP gleichzeitig Produkte unterschied-

Produktion von
Cremige Eiscreme

Dank des H-O-T-Systems und der
Art der Zufihrung (Gravitation oder
Pumpe) ist es modglich, die ge-
wulinschte Konsistenz flir Cremeeis
von einer zarten Fiordilatte bis zu
einer kraftigen Schokolade.

Produktion von
Sorbets

Dank des H-O-T-Systems und der
Art der Zufiihrung (Gravitation oder
Pumpe) ist es mdglich, die ge-
wiinschte Konsistenz.

Produktion von
Frozen Joghurt

Dank des H-O-T-Systems und der
Art der Zufiihrung (Gravitation oder
Pumpe) ist es moglich, die ge-
wunschte Konsistenz einzustellen,
um einen klassischen Frozen Jo-
ghurt oder einen zartes Joghurteis
zu produzieren.

1 Produktion von
Softeis mit personalisierten
Formen
]
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Legende: Ve Optional NUR beim Maschine-Kauf erhéltlich Ve Optional auch nach dem Maschine- Kauf erhaltlich



> LEISTUNG UND QUALITAT

Monoportions-
Set. Satz Diisen, ge-
eignet zum Fullen klei-
ner Tassen, Cannoli
und zur Herstellung
von Einzelportionen.

Stern-Luke. Spezielle Luke, die die Verwen- Tullen um den Stil von Eiscreme zu Kreieren

dung der Disen des Monoportionssatzes und durch die Wahl und Anpassung der Form.
der neuen Tullen ermdglicht. 0

Blender (nur fiir 243 T SP Modellen).
Integrierter Blender mit Einwegl6ffel zum Mi-
schen von Kérnern und Topping im Eis.

@

Pumpe/Gravitation-Kit (nur fir 243 TP

: SP Modellen) erméglicht den gleichzeitigen

Gravita - Gravity = Betrieb eines Zylinders mit Pumpenspeisung
: und eines Zylinders mit Gravitation.

Pompa - Pump

Legende: Ve Optional NUR beim Maschine-Kauf erhéltlich v Optional auch nach dem Maschine- Kauf erhaltlich
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> L EISTUNG UND QUALITAT

Winter-Luke (nur fiir 243 T SP Modellen)

Spezielle Luke, die die Verwendung von zwei vollstandig getrennten Zylindern erméglicht, indem der zentrale
Teil gesperrt wird. Eine zusétzliche Flexibilitat, die sowohl beim Waschen als auch bei der Produktion genutzt
werden kann.

Vielseitige Maschine* (nur fiir 243 T SP Modellen) dank drei verschiedener Funktionen kénnen
Sie die Seite wahlen, an der Sie arbeiten mochten. Nur linke Seite oder rechte Seite nur in der Nebensaison,
beides im Falle eines hoheren Produktivitdt Bedarfes.

*Zu verwenden mit der optionalen Winter-Luke.

Hard-O-Tronic®. Das elektronische Steuerungssystem, das es ermédglicht, die Konsistenz des Eises je
nach Art des Produktes auf einfache und schnelle Weise zu veréndern.

Legende: Ve Optional NUR beim Maschine-Kauf erhéltlich Ve Optional auch nach dem Maschine- Kauf erhaltlich




> L EISTUNG UND QUALITAT

ZUFUHR Wahl

Gravitation - G Version. Die unterschiedlichen Pumpe - P-Version (nur fiir 243 T SP
Durchmesser der Locher auf der Zufuhrnadel dosie- Modellen). Druckstahlpumpe mit fortschritt-
ren die Mischung auf nattrliche Weise mit Luft; flr ein lichen Zahnradern aus thermoplastischem Po-
trockenes und kompaktes Eis und einen Aufschlag lymer; flr ein trockenes und kompaktes Soft-
bis zu 40%. Der Schieber fiir die Nadeleinstellung er- eis. Dank der Locher des Pumpenreglers ist
moglicht, dank der wiederholten Bohrungen sowohl es moglich, ein Aufschlag von 40 bis 80% zu
im unteren als auch im oberen Teil der Nadel, die Auf- erreichen. Es ist moglich, den Aufschlag auch
schlageinstellung auch bei vollem Tank. bei vollem Tank zu regeln.

RUHRWERK

Zerlegbarer und hocheffizienter POM-
Rihrwerk. Auswechselbare Kunststoffschaber
und Antriebswelle fiir ein weiches und cremiges Eis.

Zylinder mit direkter Expansion mit
1,35 L Volume. Optimiert den Kiihlprozess,
verkirzt die Wartungszeiten und eliminiert Ener-
gieverschwendung. Dank der neuen Position der
Zufuhréffnung ist der Vorladevorgang einfach und
sicher.

Legende: Ve Optional NUR beim Maschine-Kauf erhaltlich v Optional auch nach dem Maschine- Kauf erhéltlich



Neue Losungen flr den

> KOMFORT optimalen Komfort bei

der Anwendung

Riihrwerk im Behalter mit einstellbarer Einstellbare Dosierungsgeschwindig-
Geschwindigkeit. Verhindert die Schichtung keit. Einstellbarer Dosierfluss zur Erfiillung aller
von Produkten wéhrend der Konserwierung und Aufschlag- und Geschwindigkeitsanforderungen.
verbessert den Wé&rmeaustausch wéhrend der

Pasteurisierung.

Self Closing

Automatisches Hebelverriegelungssystem, leicht
zu montieren und demontieren. Die Ausgabehahne
sind mit einem automatischen SchlieBsystem aus-
gestattet, um den Eisfluss bei der Ausgabe zu un-
terbrechen und so méglichen Abfall zu vermeiden.

Legende: Ve Optional NUR beim Maschine-Kauf erhaltlich v Optional auch nach dem Maschine- Kauf erhéltlich



> KOMFORT Noue Losunger

far deinen Stil

Alle aktualisierte Inhalte, wie
E}r-.%_lm Bedienungsanleitungen,
k-1 Carpi Care kit und Carpi

r_"l' - """'=+ Clean kit kdnnen durch den

Programmierbare modulare Geschwin-
digkeit. Dank der neuen Steuerung des Liifter-
motors ist es moglich, zwischen 3 verschiedenen
Konfigurationen zu wahlen: die "Max Production",
die die stuindliche Produktion der Maschine bevor-

QR CODE  9R Code, der sich auf der

Vorderseite der Maschine

zugt, die "Silent", die automatisch ein gerdusch-
" befindet,  heruntergeladen
uﬂﬁ werden.

armes Arbeiten ermdglicht, und die "Manual”, bei
der Sie die festen Betriebsgeschwindigkeiten ein-
stellen kénnen.

Neue hocheffiziente
> EINSPARUNG elektrische Getriebemotoren

und Kondensatoren

KONDENSATIONS Wahl

Luftgekiihlte Maschine

Dank des hinteren "Schornsteins" ist es méglich, den Installationplatz zu optimieren und die Maschinen
nebeneinander zu platzieren.

Legende: Ve Optional NUR beim Maschine-Kauf erhéltlich Ve Optional auch nach dem Maschine- Kauf erhaltlich



> SICHERHEIT

Verbesserte Sicherheit
und mehr Kontrolle
wahrend der Herstellung

MIX

3100 ml

Stromausfall und
Wasserzufuhr-Unter-
brechung. Nach einem
Stromausfall oder Wasserzu-
fuhrmangel, wenn die Tem-
peratur-Zeit-Parameter ga-
rantieren, dass die Mischung
keine Veradnderung erfahren
hat, nimmt die Maschine das
laufende Programm wieder
auf. Andernfalls, wenn die
Maschine selbstpasteurisiert,
wird automatisch ein Pasteu-
risierungszyklus gestartet, in-
dem der Bediener durch eine
Meldung auf dem Display ge-
warnt wird. Im Falle der nicht
selbstpasteurisierenden Ver-
sion muss die Maschine ge-
waschen werden.

Blockchain-
Technolo-
gie (nur fir

161 T SP Modellen). Dank

eines innovativen Sensors, der
die Menge des Mixes im Tank
mit auBerster Prazision ablesen
kann, unterstitzt die Maschine
die Blockchain-Technologie. Das
System ermdglicht die Entwick-

lung einer sicheren PAY PER
USE-Verkaufsmethode. 0

Ergonomisches Design
Verbesserte Arbeitssicherheit durch
noch abgerunderten Ecken und
Kanten in allen Bereichen, in denen
& der Bediener tétig ist.

! EOREMA

Teorema

Steuerungs- und Diagnosesystem, zu Ferniiberwachung von Maschi-
nenfunktionen. Erleichtert den Service und liefert Informationen

Uber die Nutzung durch die Erstellung von Berichten. 0

Tastensperre
Fir zuséatzliche Sicherheit kdnnen die Anzeigetasten gesperrt
werden, um versehentliche Fehler zu verhindern. @"

Legende: Ve Optional NUR beim Maschine-Kauf erhéltlich Ve Optional auch nach dem Maschine- Kauf erhaltlich



Geplanter Start. Dank der Ma-
schinenelektronik ist es madglich,
Vereinfachte nicht nur die Startzeit der Pasteuri-
e sierung/Konservierung wahrend der
HYG'EN E Relmgttj_ng, SchlieBzeiten des Ladens einzustel-
gara.n lerte len, sondern auch die Zeit, zu der
Hyglene die Maschine in Produktion geht.

Multifunktions-Reinigungs-
taste. Moglichkeit, Pumpe und
Ruhrwerk je nach Reinigungsbedarf
einzeln oder gemeinsam zu aktivieren
oder zu deaktivieren. Eine der Funk-
tionen ist die beheizte Reinigung.
Durch Aktivierung des Rihrwerks und
gleichzeitige Erwarmung der Zylinder-
oberflache werden Rickstande von
Produktionsfett schnell gel6st.

100 °C —
Standard. Mit dem automatischen
85°C Selbstpasteurisierungssys-
tem konnen Sie selbst entscheiden
wann Sie die Maschine reinigen. das
65 °C | S A Intervall sollte max. 42 Tagen betra-
gen. Als zusétzliche Garantie fur die
hygienische Sicherheit geht die Ma-
schine automatisch in den Stillstand,
wenn der Bediener am Ende der fest-
gelegten Tage nicht die vollstandige
Reinigung durchfihrt.

45 °C

Kritischer
Bereich

Konservierung
+4°C

15 °C
4°C

Pasteurisierung

Abnehmbare Pumpenwelle (nur fiir 243 T P SP Mo-
delle). Vereinfacht die Reinigungsverfahren und garantiert ma-
ximale Hygiene und Zuverlassigkeit.

Carpi Care kit Carpi Clean kit

Kundenspezifische kits, die lhre Maschine stets hygienisch ++
einwandfrei halten. N +
CARPIGIANI +

services

Legende: Ve Optional NUR beim Maschine-Kauf erhéltlich Ve Optional auch nach dem Maschine- Kauf erhaltlich



KONFIGURIEREN SIE IHRE MASCHINE

> WANNEN-KONFIGURATION

WAHLEN SIE DEN TYP DER STROMVERSORGUNG

Gravitation

p
(nur fr 243 T SP Modelle)

> RUHRWERK/LUKE-KONFIGURATION

Optional Optional

Winter-Luke
(nur fir 243 T SP Modelle)

Optional

Monoportions-Set

> KONFIGURATION ZUBEHORTEILE

Optional Optional

Pumpe/
Gravitation-Kit

(nur for 243 T P SP
Modelle)

Optional

Blockchain-Technologie
(nur fr 243 T SP Modelle) (nur fir 161 T SP Modelle)

Legende: Ve Optional NUR beim Maschine-Kauf erhéltlich Ve Optional auch nach dem Maschine- Kauf erhaltlich



CARPIGIANI SERVICE

CARPIGIANI

WER SIND WIR

Service-Netzwerk. Carpigiani ist nah am Kunden mit einem aus-
gedehnten Servicenetz, das eine flichendeckende Abdeckung des
Gebietes auf der ganzen Welt garantiert. Mit mehr als 480 autorisier-
ten Zentren und 1.500 spezialisierten Technikern gewahrleistet der

Carpigiani-Service schnelle und professionelle Interventionen.

WAS WIR BIETEN

Original-Ersatzteile. Original-Ersatzteile von Carpigiani, die in
Ubereinstimmung mit nationalen und internationalen Vorschriften zur
Lebensmittelsicherheit hergestellt werden, gewahrleisten die Halt-
barkeit der Komponenten selbst und verlédngern die Lebensdauer der
Maschine. Sie sind die einzigen, die Effizienz und Sicherheit garantie-
ren kdnnen. Carpigiani Original-Ersatzteile haben eine Garantie von
1 Jahr.

Carpi Care kit @

MONTHS

/ide Service Network of

p Fordern Sie regelmaBig von lhrem Handler Carpi Care kit

und Carpi Clean kit. Satz Dichtungen und Biirsten fiir jede
Maschine, damit sie immer hygienisch einwandfrei bleibt.




CARPIGIANI SERVICE caffician

Spezialisierte Techniker. Die Tech-
niker von Carpigiani sind Profis, die immer
auf dem neuesten Stand sind, dank einer
soliden und konstanten Ausbildung, die ein
hohes Kompetenzniveau fiir alle Inspekti-
ons-, Wartungs-, Reinigungs- und Repara-
turarbeiten garantiert.

Erweiterte Garantie. Dank der verlan-
gerten Garantie ist es mdglich, in aller Ruhe
an der Maschine zu arbeiten: im Bedarfsfall
kénnen Sie ndmlich auf einen Eingriff der
Techniker von Carpigiani zahlen, die in der
Lage sind, den Betrieb der Maschine mit
Originalersatzteilen wiederherzustellen.

WAS WIR BIETEN

Vorbeugende Instand-
haltung. Dank der periodi-
schen Inspektionen, die von
zertifizierten Technikern durch-
gefiihrt werden, kann die Ma-
schine immer unter optimalen
Bedingungen arbeiten, so dass
es zu keinen Ausfallen kommt.

Geplantes Waschen. Méglichkeit, das periodische Waschen der Maschine fachkundigen Technikern

anzuvertrauen.

T
R y

Teorema. Steuerungs- und
Diagnosesystem zur Fern-
Uberwachung des Maschinen-
betriebs.

Der Kunde kann uUber einen
Computer auf die Maschine
zugreifen, um ihren Betrieb
fernzusteuern. Teorema er-
leichtert auch den Kunden-
dienst: Die Techniker von Car-
pigiani kénnen per Fernzugriff
auf Informationen zugreifen
und in die Konfigurationspara-
meter eingreifen, als ob sie di-
rekt an der Maschine arbeiten
wurden.




Technische Daten - MaBe

LuftkUhlung Version

161 TG SP

LuftkUihlung Version

243 T SP



161 TG SP -243 T SP

Sorten Mixabgabe- | Stiindliche | Behélter- | Zylinder- | Nenn- | Absiche- | Stromver- | Kiihlsys- | Kiihl- | Netto-
/\\ system Produktion | kapazitit | kapazitit |leistung| rung sorgung tem mittel | Gewicht
(759 Portionen) / / kW A Volt Hz Ph kg
161 T G SP 1 Gravitation 200" 5 1,35 2,3 16 230/50/1** Luft R452*** 95
243TP SP Pumpe 320" 5+5 190
2+1 1,35 3,0 20 230/50/1** Luft R452***
243TGSP Gravitation 268" 8+8 180

*Die Produktionskapazitat ist vom verwendeten Mix und von der Raumtemperatur abhangig **Auf Anfrage sind auch andere Spannungen und Zyklen erhéltlich
***Alternative Lésungen sind verflgbar.

Die T SP werden von Carpigiani gemai dem Qualitatssystem UNI EN ISO 9001 hergestellt.

Alle aufgefiihrten Daten sind Richtwerte. Carpigiani behélt sich vor, jederzeit ohne Voranzeige Anderungen vorzunehmen, falls sie solche fiir notwendig hét.
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